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Îïöèè: 
Îòêëþ÷åííûé ôîòîäàò÷èê 
(äàò÷èê ñâåòà) 
Êðîíøòåéí ST-9M

Öâåò êîðïóñà: 
Áåëûé 

        
    

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ, Â 

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò 

àò÷èê ñâåòà 

Ñòåïåíè çàùèòû 

Òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè, °C 

Ìàññà áåç óïàêîâêè, êã 

Êðîíøòåéí â êîìïëåêòå 

Ðåçüáà äëÿ óñòàíîâêè íà êðîíøòåéí 

Ðàñïîëîæåíèå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ 

è ñåíñîðà ôîòîäàò÷èêà

Ñâåòîâîé ïîòîê (íå ìåíåå), Ëì 

TM

85-265 V AC

TM

OpticFocus

TM

SMD

ThermoThick

TM

TM

Cur.Stabilizer

TM

SmartLight

ñòàáèëèçàòîð òîêà ñ âûñîêèì 
ÊÏÄ

âûñîêîýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà 
îòâîäà òåïëà îò ñâåòîäèîäîâ

âûñîêîýôôåêòèâíûå äèîäû 
ïîâåðõíîñòíîãî ìîíòàæà

çàäåðæêà ñðàáàòûâàíèÿ äàò÷èêà 
ñâåòà ïðè ñëó÷àéíîì îñâåùåíèè

âñòðîåííàÿ îïòè÷åñêàÿ ñèñòåìà

íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 
îò 85 äî 265 Â ïåðåìåííîãî  òîêà

Ìèìíèìàëüíûé 
óðîâåíü 

îñâåùåííîñòè, Ëê

Óãîë èçëó÷åíèÿ, ° 
(ìèí - ìàêñ)

10 - 20

15 - 30

30 - 60

45 - 90

60 - 120

90 - 150

120 - 180

10 - 20

15 - 30

30 - 60

45 - 90

60 - 120

90 - 150

120 - 180 16 - 204 - 4

Ðàçìåð ïÿòíà íà 
äèñòàíöèè, ì (ìèí - 

ìàêñ)

Äèñòàíöèÿ 
ïîäñâåòêè, ì (ìàêñ - 

ìèí)

16 - 21

13 - 1825 - 17

13 - 1849 - 35

13 - 1875 - 53

8 - 6

68 - 92

16 - 2214 - 10

14 - 2017 - 12

59 - 43

54 - 77102 - 72

34 - 27

60 - 8573 - 513

68 - 8219 - 16

53 - 75202 - 143

53 - 76307 - 217

68 - 85

50

85...265 V AC

102.4 max

äà

IP67, IK10

-40...+50

5.1

ST-5M

M6

â îòäåëüíîì êîðïóñå 

IP67

10300


